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As Oy  Kemijärven SuomulumouS I
Kelokuja 8, 98720 Suomulahti

RAKENNUSSELOSTUS
Rakennuspaikka

Uudisrakennuskohde sijaitsee Kemijärven Suomutunturin matkailukeskuksessa. Hiihtohissien ala-asema, ladut, ravintola- sekä muut palvelut sijaitsevat 500 metrin säteellä rakennuksesta.

Kohde käsittää rivitalon, jossa 4 huoneistoa sekä erillisen varasto- ja huoltorakennuksen.
	
	huon. A
	huon. B
	huon. C
	huon. D

	KERROSALA
	92.3 m2
	61.4 m2
	61.1 m2
	92.6 m2

	1. kerros
	79.2 m2
	61.4 m2
	61.1 m2
	79.5 m2

	parvi
	13.1 m2
	-
	-
	13.1 m2

	HUONEISTOALA
	77.6 m2
	50.8 m2
	51.2 m2
	77.5 m2

	1. kerros
	66.3 m2
	50.8 m2
	51.2 m2
	66.2 m2

	parvi (h>1600)
	11.3 m2
	-
	-
	11.3 m2

	parvi (koko)
	25.2 m2
	17.7 m2
	17.7 m2
	25.2 m2

	TILAVUUS
	339.8 m3
	252.4 m3
	252.2 m3
	339.4 m3


Huoneistokohtaiset varastot 7,7 m2. Varastoissa pariovet. Varastossa sähkö.
Tontti

Rakennus sijaitsee omalla, 3068 m2 suuruisella tontilla. 

Lämmitys, vesi ja viemärit, ilmanvaihto
Kiinteistö on liitetty kaukolämpöverkkoon sekä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Huoneistoissa vesikiertoinen lattialämmitys.

Huoneistokohtainen veden- ja sähkönkulutuksen mittaus.

Huoneistoissa koneellinen ilmanvaihto.

Autopaikoitus

Autopaikoitus pihalla. Kullekin huoneistolle on varattu 2 autopaikka, joissa ajastimella varustetut lämpöpistorasiat. 

Ulkopuoliset työt

Pihoilla ja paikoitusalueella on murskepinta.

Luonnontilasta häiriintyneet piha-alueet päällystetään turvekuntalla.

Piha-alueen valaisimet on varustettu hämärä- ja kellokytkimellä.

Rakenteet

Rakennuksen perustukset ovat betonia.

Talon ulkoseinät suurelementtejä. Elementit on valmistettu Polar House Oy:n talotehtaalla.
Rakenne sisältä lukien:

· Kipsilevy GEK 13 mm, ruuvikiinnityksellä

· Höyrynsulkumuovi 0.2 mm

· Vaakakoolaus 45 mm + min.villa 50 mm

· Runko 148 mm + min.villa 150 mm

· Tuulensuojalevy 12 mm

· Ilmarakolauta 22 mm

· Ulkoverhouslauta UTV 28x195 / UTV 21x120 mm vaakaverhou
Ikkunat (Kuhmo), karmi 171 mm
· MKE kiinteä ikkuna, 3-kertainen eristyslasi

· TL tuuletusluukku ( 300 mm leveä), puusäleikkö ja hyönteisverkko

· MSE sisään aukeava, 2-kertainen eristyslasi + 1 lasi (sauna, ph ja parvi)

· Selektiivilasit (turvalasit rakennusmääräysten mukaan)

· Väri: sisäpuoli valkosävyinen kuultolakattu, ulkopuoli alumiiniulkopuite tummamharmaa
· Ikkunapellit, väri RR 23 + muoviset päätehelat

· Ikkunat kiinnitettyinä ja eristettyinä elementeissä

· Ei korvausilmaventtiilejä

Ulko-ovet (Jite)

· Heloitettuna (Abloy lukot, painikkeet ja helat)

· Väri: peittomaalattu tumman harmaa

· Turvalasit määräysten mukaan

· Pääovi Barents 1894, 10x21, lasiaukolla                               

· Terassin/parvekkeen ovi Epsilon 1894 W18, 9x21, lasiaukolla               
Parvekkeet, kuistit ja terassit

· Kantavat pilarit ja palkit ( pyöröpilarit )
· Alakattolaudat 18x95 mm HS, 

· Lattialaudat 28x95 mm PK

· Lattiavasat 45x145 mm PK, k 600

· Rimakaiteet terasseilla
Parvekekaiteet (huoneistot A ja D) laminoitua lasia, käsijohteet puuta.
Parvekkeelle (huoneistot A ja D) johtavan sillan kaiteet laminoitua lasia, käsijohteet terästä.
 
Vesikatto ja yläpohja
Rakenne alhaalta lukien:
· Kantavat pilarit ja palkit

· Kuusipaneeli STV/TK 14x120 mm

· Koolaus 45x45 mm + min.villa 50 mm

· Höyrynsulkumuovi 0,2 mm + UV-teippi

· Kattopalkit k 900 + min.villa 250 mm (eriste yht. 300 mm)

· Tuulensuojalevy 12 mm vinon sisäkaton kohdalle

· Raakapontti 23x95 mm

· Alushuopa koko katolle

· Palahuopa (Katepal)
Välipohja parven kohdalla
Rakenne alhaalta lukien:

· Kantavat pilarit ja palkit

· Kuusipaneeli STV/TK 14x120 mm 
· Koolaus 22x100 mm k 400

· Välipohjapalkit k 600 + min.villa 100 mm äänieristeeksi

· Pontattu lastulevy 22 mm
Puurunkoiset väliseinät
· Kantavat väliseinät: pystyrunko sekä ylä- ja alajuoksut 42x98 mm

· Muut väliseinät: pystyrunko kertopuu 39x66 mm, ylä- ja alajuoksut 42x66 mm

· Äänieriste min.villa 50-100 mm kaikkiin väliseiniin

· Kipsilevy GEK 13 mm molemmin puolin kaikkiin väliseiniin 
Huoneistojen väliset seinät 
Elementin rakenne (pystytolpat limittäin):

· Kipsilevy GEK 13 mm

· Kipsilevy GN 13 mm

· Runko 98 mm + min.villa 100 mm

· Runko 98 mm + min.villa 100 mm

· Kipsilevy GN 13 mm

· Kipsilevy GEK 13 mm
Väliovet
· Koivuviilupintaiset laakaovet 
· Painikkeet ja pintahelat 1400 Amsterdam
· Saunan kokolasiovi                

Saunan sisustus
· Saunan seinissä tervaleppäpaneeli STP 15x90 mm

· Saunan muotolauteet Royal tervaleppä
 Pintarakenteet ja kalusteet
Oleskelutiloissa ja makuuhuoneissa koivuparketti. Eteiset ja kylpytilojen lattiat keraamista laattaa.

Seinät valkoiseksi maalatut.

Kylpy- ja wc-tilojen seinät laatoitettu.

Yläkerran wc (huoneistot A ja D) seinät maalatut.

Katot lakattua kuusipaneelia.

Komeroiden ovet koivuviilua.

Keittiökalusteet ja kylpytilojen kalusteet ovat  kiiltäväpintaisia, valkoisia tehdasvalmisteisia vakiokaappeja.
Keittiökaapistojen välit harmaata karkaistua lasia.

Työtasot öljyttyä massiivikoivua.

Olohuoneissa varaava takka.

